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JOHDANTO

Kiitos kun valitsitte Rullari -tuoteperheeseeen kuuluvan tuotteen. Kokema Oy:n valmistamat Rullari
tuotteet ovat korkealaatuisia ja pitkén kayttdidn omaavia tuotteita. Kokema Oy:l114 on yli 30 vuoden
kokemus ndiden tuotteiden valmistamisesta. Tuotteet ovat CE -merkittyjd ja tdyttavét nédin
rakennustuotelain vaatimukset.

Rullari -tuoteperheeseen kuuluvat: silerullaovet, siilerullaverhot, kalusterulot, pystysiileverhot,
saksiverijit. Tuotteet voivat olla sdhkokayttoisid tai kasikdyttoisia.

Kédessédnne on Rullari -tuotteiden kdyttd- huolto ja asennusohjeet. Tutustukaan huolellisestii ndihin
ohjeisiin ennen tuotteen kiyttéd. Sdilyttikad ndmi ohjeet tuotteen vilittoméassi laheisyydessi.

N#dmi ohjeet koostuvat seuraavista osakokonaisuuksista:

KAYTTOOHJE
SUORITUSTASOILMOITUS
HUOLTO-OHJE
TAKUUEHDOT
PERIAATEKUVAT
SAHKOKYTKENTAKAAVIOT
ASENNUSOHJEET
TARKISTUSLISTA
KAYTTOONOTTOPOYTAKIRJIA
OPTIO: MOOTTORIN TEKNISET TIEDOT
OPTIO: OHJAUS

OPTIO: VAROITUSTARRAT

Pyyddmme Teitd tutustumaan erityisesti kdyttoohjeosioon, jotta tuotteen kiytto olisi turvallista ja
tuote palvelisi kdytossdnne mahdollisimman pitkéén.

C€

KOKEMA. o Phone: Fax:
P.O. Box 91 +358 2 5400 500 +358 2 5460 588
FIN-32801 Kokemaki Email:

FINLAND rullari@kokemafi www. kokema fi



SALERULLAOVEN KAYTTOOHJE
YLEISTA (Kiyttotavat, -olosuhteet, -aika, -rajoitukset)

Sélerullaovi on varustettu séhkémoottorilla. Moottori pydrittéa akselia, jonka ympdérille ovi
rullautuu. Moottoria voidaan ohjata pakko-ohjauksella (avain-, painonappi-, vipukytkimell4 tai
ohjauskeskuksesta). Talldin ovi litkkuu vain kun kayttokytkintd kddnnetisn. Moottoria voidaan
ohjata myds impulssiohjauksella (keskuksen kytkin, valokennot, kauko-ohjaus tai tutka jne.),
jolloin sdlerullaoveen on asennettu turvalaitteet: turvareuna ja valokennot (ohjauskeskuksen ja
turvalaitetoimittajan kdyttdohjeet toimitetaan tuotteen mukana).

Moottorissa voi olla my&s hitakiytto (joko veivilld tai ketjulla) sihkokatkojen varalle.
Huom! Hiitikiyttd on tarkoitettu kiytettiiviiksi vain tarpeen vaatiessa. Veivin vartta ei saa
sdilyttad kiinnitettynd moottorin hatakayttoholkkiin (ketju on aina kiinni moottorissa).

Sélerullaoven voi varustaa myds telki- yms. lukoilla. Huom! Aina ennen oven kiyttioi tulee
varmistaa, ettii lukot ovat avoinna! Ovea kiytettidessi tulee aina varmistaa, ettei oven alla ole

henkilsitd eikd ajoneuvoja tai muita esteitd, jotka saattaisivat vahingoittaa ovea tai aiheuttaisi
henkil6vahinkoja.

Putkimoottorilla (1-vaihe) varustettuja ovia voi kéyttiéd yhtdjaksoisesti 4 minuutin ajan kerrallaan,
joten nditd ovia voi kdyttdd muutaman kerran tunnissa.
Kulmavaihdemoottoria (3-vaihe) voi kdyttdd 16- 32 kertaa tunnissa.

Ovet soveltuvat seké ulko- etté sisidkayttéon. Huom! Moottorit ja rulla on suojattava sateelta!
Jos oven toiminnassa havaitaan poikkeavaa toimintaa (liike / 44ni) on ovi laitettava kdyttokieltoon
ja tilattava Kokema Oy:n valtuuttama huoltomies paikalle.

Oveen ei saa kytkei / kiinnittid mitiin ylim#iriisid osia!
Oven avaaminen / sulkeminen voimakeinoin tai ulkopuolisilla laitteilla on kiellettya!

SALERULLAOVEN AVAAMINEN

1. Jos ovi on varustettu ulkopuolisilla lukoilla, avaa lukot, jotta viltyt oven mahdolliselta
rikkoutumiselta.

2. Kaytd pakko-ohjausta tai impulssiohjausta avataksesi oven (kytkimessé ja ohjaimessa on
aina ylospdin nuolella merkitty avaussuunta). Pakko-ohjauksessa pidd kytkin koko ajan
vaikutettuna. Impulssiohjauksessa riittdd kerta painallus. Moottorin rajakytkin pysayttdi
oven yldasennossa (molemmissa ohjaustavoissa). Ovea avattaessa on aina huolehdittava
siitd ettd ovessa ei ole kiinni / ovea ei nojaa mitdén ylimédrdistd tavaraa ja varmistettava
myds, ettd oven vilittomassd ldheisyydessa ei ole henkilbita.

Hiitdpysiytys! Pakko-ohjauksessa, irrota ote ohjaimesta, jolloin ohjain menee nolla-
asentoon ja ovi pysiihtyy. Impulssiohjauksessa paina pysiiytyspainiketta.



SALERULLAOVEN SULKEMINEN

1. Kéytd pakko-ohjausta tai impulssiohjausta sulkeaksesi oven (ohjaimessa on aina alaspéin
nuolella merkitty sulkemissuunta). Pakko-ohjauksessa pidé kytkin koko ajan vaikutettuna.
Impulssiohjauksessa riittédéd kerta painallus. Moottorin rajakytkin pysédyttdd oven ala-

asennossa. Suljettaessa ovea on varmistettava, ettd oven alapuoli on vapaa tavarasta tai
henkildista.

2. Tdmin jilkeen voit lukita oven, ulkopuolisella lukolla. Rullari- ovissa on myds
automaattilukitus, ja jos se on riittdva ko. kohteessa, niin erillistd lukitusta ei tarvita.

Hitipysidytys! Pakko-ohjauksessa, irrota ote kytkimesti, jolloin kytkin palautuu nolla-
asentoon ja ovi pysihtyy. Impulssiohjauksessa turvalaitteet, turvareuna ja / tai
valokennot (impulssiohjauksessa ovat aina niimii molemmat turvalaitteet), pysiiyttiiviit
oven ja nostavat sen yliasentoon tai vaihtoehtoisesti paina pysiytyspainiketta.

SALERULLAOVEN HATAKAYTTO
Huom! Hitikiiytto on tarkoitettu Kiytettiiviiksi ainoastaan hiitiitilanteissa!
1. Avaa oven lukot.

2. Kiinnitd veivin varsi moottorissa olevaan lenkkiin ja pyoritd veivid, jolloin ovi avautuu. Kun
veivid pydritetdin toiseen suuntaan, ovi sulkeutuu. Huom! Isommissa ovissa
hitikdyttoveivin vaihde on varustettu mikrokytkimelld, jolloin veivin ja moottorin
samanaikainen kayttd on estetty (veivid poistettaessa kuuluu moottorista pieni napsaus
mikrokytkimen vapauduttua ja moottorin kaytto on jdlleen mahdollista). Hatékayttd voi
tapahtua my6s alhaalta ketjun avulla, jolloin moottorista tulee kaksi ohjainnarua. Punaisesta
narusta vedettdessd moottori siirtyy késikédytolle jolloin ketjun avulla voi joko laskea tai
nostaa ovea. Moottorikiytélle oven saa vetdmaélld vihredstd narusta.



SALERULLAVERHON KAYTTOOHJE.

Sélerullaverhoja on kolmea tyyppié: sihkokdyttéinen (johon pétevit edelld olevat ohjeet),
jousikiyttdinen ja veivik#yttdinen, Verho voidaan kiertdd rullalle, joko ylds tai sivulle (vaakaverho
ta1 pystysileverho). Jousikéyttdistd verhoa kaytetdén késin, ja jousi avustaa verhon rullalle menoa.
Veivikdytossa kierretdéin veivid kisin, jolloin verho joko nousee tai laskee, riippuen
kiertosuunnasta.

SAKSIVERAJAN KAYTTOOHJE
Saksiverdjd on késikdyttdinen verdjd, joka kerdytyy sivulle pakkaan. Pakan koko on noin 16 %

verdjdn koko leveydestd. Saksiverdjid kdytettdessd on huomioita leikkautumisvaara, jonka kokoon
menevit sakset atheuttavat.

TUOTTEESSA OLEVAT TARRAT:

Tuotteessa on arvokilpi (alaséleessd tai kiskon yldosassa) jossa on: valmistaja, valmistusvuosi,
sarjanumero, tuotteen tyyppi ja tuotteen hyvéksynnét.

Kytkimen / ohjaimen vieressi on varoitustarra, joka kielt#s / varoittaa henkiliden ja vieraiden
esineiden olemisesta verhon alla kiyttn aikana.
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CE SUORITUSTASOILMOITUS RULLARI -TUOTTEILLE

VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE:
Kokema Oy

PL91, Kakkulaistentie 5

FIN-32801 Kokemiki
www.kokema.fi

RULLARI - ALUMIINITUOTTEET:
- silerullaovet

- silerullaverhot

- pystysédleverhot

- kalusterulot

- saksiverdjit

SAANNOKSET, JOTKA TUOTTEET TAYTTAVAT
Tuotestandardi SFS-EN 13241-1+A1:2010

TUTKIMUSSELOSTUS:
Nro VTT-5-02589-13

ALKUTESTAUKSEN SUORITTAJA:
Ilmoitettu laitos NB 0809

VTT Expert Services Oy

PL 1000

02044 VTT

Kokeméelld 31.5.2013

KOKEMAOY
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I SRS

Teemu Nieminen

KOKEMA OY -1-
PL 91, Kakkulaistentie 5 Tel. +358 2 5400 500 Fax. +358 2 5460 588
FIN-32801 KOKEMAKI email. info@kokema fi www.kokema fi



HUOLTO-OHJE:

RULLARI -sdlerullaverhot ja -ovet, kalusterulot, pystyséleverhot ja saksiverdjat eivit yleensé vaadi
sdfinnollistd huoltoa. Kaytints on kuitenkin oseittanut, etté kiristysruuvit (reunakiskot, konsolit sekd
verhojen akseleiden s##totulppien kiristysruuvit ym.) on hyvé tarkistaa ja kiristdd aika ajoin,

riippuen ko. rullari -silerullaverhojen péivittiisestd kéytosté, esim. kerran vuodessa.

HUOLTOMUISTIO:




TAKUUEHDOT:

Takuuaika on 2 vuotta laitteen asennuspdivamaarasta.

Takuun voimassaolon edellytys on, etta yrityksemme tai valtuuttamamme asentaja tai
asennusliike suorittaa asennuksen ja mahdolliset korjaukset.

Takuuaikana kaytetddn ainoastaan toimittajan hyvaéksymia varaosia.

Takuu kattaa materiaali- ja varivirheet sekd asennuksen, jos se on tehty Kokema Oy:n
toimesta.

Kokema Oy toimittaa viallisen osan tilalle uuden tai uutta vastaavan osan veloituksetta.

Asiakkaan on kuitenkin ensin toimitettava omalla kustannuksellaan rikkoutunut tai viallinen
osa Kokema Oy:lle

Takuukorjauksen seuraksena syntyneet matkakulut veloitetaan normaalisti
Takuukorjauksia saa tehda vain Kokema Oy:n valtuuttama yritys.
TAKUU El KORVAA:

Jos laitetta on kaytetty virheellisesti tai kayitd- ja huolto-ohjeiden vastaisesti tai laitteeseen
on jalkikateen asennettu vieraita osia (eism. lukkoja yms...).

Takuu ei mydskaan korvaa laitteen aiheuttamia valillisia vahinkoja.



PLAN VIEW

SECTION A:

| mm

mm

Moottori kelausputken sisélld,
rullan puolelta kts. oikealla!

ullad”

SECTION B:

mm

|

(=

Huoml Ei rullan kotelointial

e
CUSTOMER:

( KOKEMA.r

www.kokema.fi

P.O. Box 91, Kakkulaistentie 5
FIN-32801 KOKEMAKI

NOTE:
RULLARI -SALERULLAVERHOT JA -OVET

Tel. +358 2 5400 500
Fax: +358 2 5460 588

Maara:

kpl

WORKS ORDER No:
DATE: 200
PAGE: 1

PLAN VIEW

ullari”

? T ——————
[+] ]
o
mmj
K KOKEMA oy | CUSTOMER: NOTE: WORKS ORDER No:
hobemm ) X PERIAATEKUVA -
e
- RULLARI -SALERULLAOVI DATE: 23.4.2013
Tel. +3582 5400 500 REF: SAHKOKAYTTO 3-VAIHEMOOTTORI
Fax: +358 2 5460 588 =5 PAGE: 1




ullari

Me 30 R Auminisiia

nelibpaino 4,5 kg
@D L
A Oveall
min.25 ! | — I %
- ]
r—-' ¥ |—- -‘r"'T'"— ::SIIE
il Hat gt
Jaait Suorakalde r
e bl ]
i L e By Me 30 U auministia :I
: T i, H;;‘ mm nelibpaino 6 kg -
; vl m
wan ] Ly |10, g
&
it
I ! H
A
L LU
| =
min70 Lj‘_f..-
G
Kotelon mitoitus:
Rullan o D + 50 mm .
mm
K(KDKEM Por 00 OVER: Jpy=g o115 - ORKS OROER No.
www.kokema.fi PYSTYSALERULLARI
P.0. Box 01, Kakkulaistentic 5 JOUSIKAYTTO
FIN-32801 KOKEMAKI 3| ]
Tel. +358 2 5400 500 EF; EF PITKASALPALUKITUS PATE:
JFax: +358 2 5460 588 LUONNONVARIANODISOITU PAGE:

PLAN VIEW
Asennusvaihtoehdot
A A
30 men
B s
DE £
B
agie | [

11
—|

|
il

L& mem

KOKEM Ao

www.kokema.fi

<

P.O. Box 91, Kakkulaistentie 5
FIN-32801 KOKEMAKI

NOTE
RULLARI -SAKSIVERAJA

WORKS ORDER No:

DATE:

Tel. +358 2 5400 500
Fax: +358 2 5460 588

- I
PAGE: 1
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1. Poraa reidit tarvittaessa
ohjauskiskoon. Huomioi asennustapa A:
A= aukkoon, B= seiniipintaan.

2. Torkista ohjauskiskon suoruus
votupassilla.

3. Kiinnitd ohjauskisko.

4. Varmista ohjouskiskojen véilinen : i ] B 221 |

efiisyys filauksessa antamasi mitan
mukaan huomioiden osennustapa A tai B, B:

5. Kiinnitii toinen ohjauskisko varmistaen

ohjouskiskojen yhdensuuntaisuus fosuoruus, | SEaKInnYS

(VAIHED:  Akseln kokoaminen
1. Asenna siiditatulppa akselin pétihéin.

2. Asenna moottori akselin toiseen piithtin. HUOM! Varmista, eitii mootorin ;
etupiitssi oleva kierrosten laskijarengas (kiertorengas, jossa ura sisakehill) .-
on sille kuuluvalla paikalla. Tyonni moottori niin, etti kelousputki {akseli)
on kokonaan kierforenkaan piilli. HUOM! Mootioria ei saa lydda. Vilid osien
putoamista. Verhon kiinnityksess varottava poraamasta moottoriin,

VAIHE3:  Asennuskulmien asennus
HUOM! Mikili asennuskulmat ovat valmiina kiskoissa, siirry vaiheeseen 4. Koteloasennuksessa siirry vaiheeseen 7.

2. Asennuskulman kiinnitttiminen seinditin. Mitoitus tapouskohfaisesti.

3. Asennuskulman kiinnitiiiminen katioon. Mitoitus tapauskohtaisesti.

R TS




VAIHE4:  Asenna akseli ja sidd
1. Saiidd laakerin ju moottorin kannakkeen etiiisyys ohjauskiskoista niin, etti

Rullari mahtuu rullautumaan akselille. Rullan halkaisijan mitta d ilmoitettu
vaiheessa 3.

2. Nosta akseli paikoilleen niin, effii moottorin rajansddtdruuvit jiviit esiin
ylii- jo alarajojen séiifd varten (vaihe 6).

n| 3. Stddd stidtoruuvista kuusiokeloavaimella akselin pituus sopivaksi.

4. Tarkista akselin suoruus ja tee tarvittavat stiddat asennuskulmista (ks. kuva
4A). Lukitse asennuskulmat poraruuvilla.

5. Kiinnitd moottorin stihkdjohto huolellisesfi
esim. nippusitein, jottei se ota kiinni
pyorivin Rullariin,

6. Lukitse vastapdiin kuulalookeri
ruwvilla kuvan 6A mukaan,

 VAIE 54 Verhon asennus (kevyet verhot).ja foiminnan varmistaminen

1. Aja viliaikaisella ajojohdolla akselia verhon laskeutumissuuntaan alarajoan asfi
o jiitd se sinne.

2. Nosta Rullari-verho akselin yli ohjauskiskoihin ja kiinnité Rullari akseliin verhon
mallista riippuen joko suoraan ylésileestii (ks. kuva 24) tai kiinnitysjousilla
(ks. kuva 2B). Rullari-verho on pakkauksessa rullattuna aloreuna piidl.
HUOM! Lyhyet kiinnitysruuvit mootiorin kohdalla!

3. Aja rullari ylgs ju siidd yliroja ohjeen mukaan. Rajojen séitd vaiheessa 6.

4. armista Rullari-verhon moitteeton toiminta. Huomioi villys max 5 mm
(ks. kuvat 24 ja B). Tarkista jo farvittaessa hienosiidda rajat.

kuva 24: malfit CD 600 jo CD 800

Rullarin kiinnitysruuvien
paikat okselillo verhon
ollessa alarajassa. HUOM!
Alempi ruuvi A toimii myas
automaatilukituksena.

Rullarin kiinnitys jousela.
HUOM!
Automattilukituksena
toimiva lukitusnauha B
voidoan kiinnitidi saman
ruuvin alle kuin kiinnitys-
jousi.

A PR




 VAIHE 58B:  Verhon asennus (roskaat verhot)

1. Aju villicikaiselln ajojohdolla akselia verhon laskeutumis- 2. Rullari-verho asetetaan akselin alle nostoliinoihin.
suuntaan alorajoan osti ja jiit se sinne. Korkeissa
verhoissa alarajua on syyfi siitid ennen Rullarin
kiinnitystd kauemmas. Rajojen siiitd vaiheessa 6.

3. Nostoliinoja apuna kiiyttden verho nostetaan akselin funtumaan.

4. Verhorullao [6ysiitdin viihén, jotta ylireuna saodaan kiinnitetyksi poraruuveilla
tai niiteilli akseliin. Rullari-verho on pakkouksessa rullattuna yléireuna pidlla.
HUOM! Lyhyet kiinnitysruuvit moottorin kohdulla!

5. Aja Rullari-verho akselille omaa mootioria apuna kéytitien. Aseta Rullarin alku
ohjouskiskoihin ja oja se moottorilla alas. Siirry takaisin vaiheeseen 54, kohta 3.

'VAIHE6:  Rajojen siftminen (Jolly-moottori)

=y + Rajasiirtyy kavemmaksi
+ e~ - Rojasiirtyy lihemmiksi

= SHATG RULLAN PUOLELTA

£ A Yirojon siiito
B: Alarojan siiitd

1. Kiinnitd kotelon péiitykappaleen julka poraruuvilla ohjouskiskoon.. Kotelon
piittyd voit tukeveitioa kiinnittmilli se muutamista kohdin seindiin /
kattoon (ks. kuva 1A). Siirry asennuksessa takisin vaiheeseen 4, kohtaan 2.

2. Kiinniti kotelon suojupelii ruuveilla. Leveissii Rullari-verhoissa kofelo voidaan
tukea ylireunastoan yhdell tai useammalla ruuvilla seiniidn. Myds kotelon
tlareuna voidaan tukea putkella, joka kiinnifetiidn kotelon pédtyihin
(ks. kuva 24).

s® SATAGRAFIA
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in asennusohije

Jousikayttoisen Rullar




—

. Poraa reiiit tarvitiuessa :
ohjauskiskoon. Huomioi asennustapa A:

A= aukkoon, B= seinipintaan, hukkokiimiys

2. Tarkista ohjauskiskon svoruus
vatupassilla.

3. Kiinnitii ohjauskisko.

)

4. Varmista ohjauskiskojen vilinen

effiisyys filauksessa anfamasi mitan
mukaan huomioiden usennustapa A tai B. B:

5. Kiinnitii toinen ohjouskisko varmistcen
ohjuuskiskejen yhdensuuntaisuus ja suoruus.

VAIE2: . Akseln kokoomnen
1. Jousi on yleensii tehdasasennettu akseliin.

2. Asenna muovinen pititytulppa akselin toiseen piithiin.

~ Asennuskulmien asennus

HUOMI Mikili asennuskulmat ovat valmiina kiskoissa, siirry vaiheeseen 4. Koteloasennuksessa siirry vaiheeseen 7.

1. Kiinnifi asennuskulmat ohjouskiskoihin. HUOM! Lottaraudat!

2. Asennuskulman kiinnittdminen seinitin. Mitoitus tapauskohtaisesti.

3. Asennuskulmaon kiinnitfiiminen kattoon. Mitoitus fapauskohtaisesti.




VAIHE 4 Asenna akselijo siddi

1. Siiidi laakerin jo jousen kannakkeen efisyys ohjuuskiskosta niin,
etfii verho mahfuu rullautumaan akselille. Rullan halkaisijon mitta d
ilmoitettu vaiheessa 3.

2. Nosta akseli puikoilleen.

3. Siidd akselin pituus sopivaksi ju lukitse muovinen piiditytulppa
poraruuvilla, Mikili tulppa on metallivartinen, tee tarvittava séif6
ja kiristi kuusiokoloavaimella pidatinruuvi hyvin.

4. Torkista akselin suoruus jo tee tarvitiavat stiidst esennuskulmista.
Lukitse asennuskulmat poraruuyilla. Lukitse myds koulalaakeri
ruwvilla (ks. kuva 44).

5. Lukitse jousi kannakkeeseen ruuvilla (ks. kuva 54).

VAIHES:

1. Kierri akselia nuolen suuntaan (= esijiinnitys)
muutamia kierroksia (n. 4-6 kierrosta).

2. Lukitse jousi mukana olevalla lukkolevylli.

HUOM! Esijtinnitystii voidoan forpeen vaafiessa muuttaa verhon ollessa jo asennettuna.
Akselille kierrettyd verhorullaa voidaan kekonaisuudessaan kierfdid joko nuolen suuntaan (lisiid esijtinnitystd) tai vastakkaiseen suuntaan
{vithentid esijnnitystd).




VAIHE6 ~ Verhon asennus ja toiminnan varmistaminen. |

1. Nosta Rullari-verho akselin yli ohjauskiskeihin ja kiinnitd Rullari akseliin verhon
mallista riippuen joko suoraan poraruuvilla ylsaleestd (ks. kuva 14) tai
kiinnitysjousella (ks. kuva 1B). Poista jousen lukkolevy.

2. Kiinnitd yldrojana toimivat muoviset fopparit seké vedin/vetimet paikoilleen,

3. Varmista Rullari-verhon moitteeton toiminta. Huomioi vilys max 5 mm
{ks. kuvat 1A ju B). Varmista mys lukon toiminta lukittavissa Rulloreissa.

Lukitus sivulikkeen

kuva 1A: mallii CD 600, CD 800 ju Me 30
) A estiimiseksi.

Rullarin kiinnitys
ylistleest.

kuva 18: mallit (D 50, CD 150 a CD 200

T

1. Kiinniti kotelon piiditykappaleen jolka porarvuvilla ohjauskiskoon. Kotelon BVAIHE7  Vaihtoehto volmickotalon kﬂﬁssﬂ
piidityd voit tukevoittaa kiinnittimilld se muutamista kohdin seinditin / S T S SR
kattoon (ks. kuva 1A). Siirry asennuksessa takaisin vaiheeseen 4, kohioan 2.

2. Kiinnitdi kotelon suojapelti ruuveilla. Leveissii Rullari-verhoissa kotelo voidaan
tukea ylireunastuan yhdell tai useammalla ruuyilla seiniiin. Myds kotelon
alareuna voidaan tuken putkella, joka kiinnitetidn kotelon pityihin
{ks. kuva 24).

s SATAGRAFIA




Veivikayttoisen Rullarin asennusohije




1. Poraa reidt tarvitoessa
ohjauskiskoon. Huomioi asennustapa
A= aukkoon, B= seintipintaan.

2. Torkista ohjouskiskon suoruus
vatupassilla.

3. Kiinnitii ohjauskisko.

4. Varmista ohjauskiskojen vilinen
efiiisyys tilauksessa antamasi mitan
mukaan huomioiden asennustapa A fai B.

5. Kiinnitii toinen ohjouskiske varmistaen
ohjauskiskojen yhdensuuntaisuus ja suoruus.

Aukkokiinnitys

Seiniikiinnitys

1. Asenna vasen tulppa akselin pédihiin.

2. Asenna oikea tulppa aksefin piighin.

S

Asennuskulmien asennus

R

1. Kiinnitd asennuskulmat ohjauskiskoihin. HUOM! Lattoraudat!
2. Asennuskulman kiinnittiminen seindiin. Mitoitus tapauskohiaisesti.

3. Asennuskulman kiinnitiiiminen kattoon. Mitoitus iapauskohtaisesti.

HUOM! Mikili asennuskulmat ovat valmiina kiskeissa, siirry vaiheeseen 4. Koteloasennuksessa siirry kohtaan 5B.




B R ST T T 1. Siiidii laokerin ja vaihieen etdiisyys ohjouskiskosta niin, et verho mahiuu

: V.'M_HE 4 As?:nnu akseli a sicdd rullautumaan akselille. Rullan halkaisijan mitta d ilmoitett voikeessa 3. Piitd
jo tissii vaiheessa veivin nivelosan asento ju sididi mybs vaihteen asento
yhdensuuntaiseksi nivelosan tapin (8x8 mm) kanssa.
Nivelosan ja veivin viilinen kulma veivit kiytettessi on syytd valita
mahdollisimman loivaksi, jolloin kiiyttd on kevyttd, eiki rasita veivin nivel-
osua.
Nivelosan kiinnitys vaiheessa 5. Huomioi fimiin siicidén vaikutus myds nivelen

“‘] kiinnityspellin kiinnitykseen vaiheessn 5A.

2. Nosta akseli paikoilleen vaihteeseen tuleva piid edell.
3. Saiida stditbruuvisia kuusiokeloavaimella akselin pituus sopivaksi.

4, Tarkista akselin suaruus ja tee farvittavat
siitiddt asennuskulmista (ks. kuva 44).
Lukitse osennuskulmat poraruuyilla,

5. Lukitse vastapiidin kuulolaokeri
ruuvilla kuvan 5A mukaan,

?VA”IH'ES}\“:T :Véiﬁh'usgnﬁds usehnhskﬁlmddéj ;

1. Kiinnit veivin nivelen kiinnityspelii asennuskulmaan. Nivelen
kiinnityspelti voidaan kiinnittiid myds 45° kulmoan asennuskulmaan
niihden.

2. Sovita nivelosan tappi (8xBmm) vaihteessa olevaan reikiidin
vaiheessa 4 suoritetun siicidin mukaisesti. Nivelosan tappi (8x8mm)
katkaistaan sopivan mittaiseksi.

3. Kiinnitd nivelosa nivelen kiinnityspelfiin.

4. Kiinnifi veivin pidike joko veivin varteen tai kahvaan sopivaksi.

HUOM! Mikdli Rullari koteloidaan filaajon toimesta esim.
gyproc- tai laminatiilevylls, kiinnitetiiin veivin nivelosa
kotelon pintaan ilman nivelen kiinnityspeltid

VAHESE: Veinsannis kotoon

1. Kiinnitd kotelon péiitykoppaleen jolka poraruuvilla ohjauskiskoon.

2. Sovita nivelosan toppi (8xBmm) vaihteessa olevaan reikiiin, Tarvitinessu siddi vaiheen 4
mukaisesti. Nivelosan tappi {8x8mm) katkaistaan sopivan mittaiseksi. Huomioi eri kiinnitys-
vaihtoehdot seki kiiyttn helppous (=nivelosan ja veivin viilinen mahd. loiva kulma veivid
kiytetiiessi)!

Asenna akseli paikoilleen vaiheen 4 mukaan.

3. Kiinnitd veivi kotelon piititykappaleeseen. HUOM! Nivelosa irroitetan viel kotelon
kiinnityksessti vaiheessa 7.

4. Kiinnitd veivin pidike joko veivin varteen tai kahvaan sopivaksi.

HUOM! Kotelon piidityd voit fukevoitiaa kiinnittamll se muutomista kohdin seindidn / kattoon
{ks. kuva 5).




VAIHE6:  Verhon asennus ja foiminnan varmistaminen

1. Vaihteesso on alarajana toimiva sistitinrakennettu toppari. Kierrdi veivilli akselio
verhon laskeutumissuuntaon alorajoan asti ja jitd se sinne.

2. Nosta Rullari-verho akselin yli ohjauskiskoihin ja kiinnitéi Rullari akseliin verhon
mallista riippuen joko suoraan ylésileesti (ks. kuva 2A) toi kiinnifysjousella
(ks. kuva 2B).

3. Kiinnitéi yldirajana toimivat muoviset fopparit.

4. Varmista Rullori-verhon moitteefon toiminta. Huomioi vilys max 5 mm
(ks. kuvat 2Aja B).

kuva ZA: mallit CD 600a CD 800 e [T

t{max 5 mm

T Rullarin kiinnitysruuvien
paikat akselila verhon
allessa alarajussa. HUOM!
AMlempi ruuvi A toimii myds

automaatilukiluksena,

kova 28: malli 0050, D 150ja (D 200
2
-~

Rullarin kiinnitys jousella.
HUOM!
Automaattilukituksena
toimiva lukitusnauha B
voidoan kiinnittiid saman
ruuvin alle kuin Kiinnitys-

. Verhon asennuksen jiilkeen irroita nivelosa viel kotelon piitykappaleesta,
tee reiki kotelon suojapeltiin nivelosan fapille ja kiinniti ketelon suojopelti
sekii nivelosa ruuveilla.

Leveissii Rullari-verhoiss kotelo voidaan tukea yléreunastaan yhdelli tai
useammalla ruuvilla seiniitin, Myds kotelon olareuna voidaan fukea putkella,
joka kiinnitetiidin kotelon pétyihin (ks. kuva 7A).

" SATAGRAFIA
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RULLARI -PYSTYSALEVERHON ASENNUSOHJE

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Kiinnita ala- ja yldohjauskiskot tukevasti, kdyta senkattuja ruuveja

Huom! Ohjauskiskojen liukupintojen tulee olla sileita.

Ohjauskiskot tulee olla suorassa linjassa toisiinsa nahden

Kiinnita akselisto ylhaalta ja alhaalta

Katkaise ala ohjauskisko sopivan mittaiseksi — lautasen ja ohjauskiskon valiin tulee
jattéda n. 2-3 mm vali

Avaa alaohjauskiskonpad kuvan osoittamalla tavalla (kts. kuva1)

Katkaise ja avaa yldohjauskiskonpda samalla tavalla kuin alachjauskiskossakin
Saada lautasen korkeus siten, ettd lautasen yldpinta on samassa tasossa
alaohjauskiskon liukupinnan kanssa

Nosta sélerullaverho lautasen reunalle ja tyénna sélerullaverho ohjauskiskoihin
lukkoséale edelld siten, ettd verho tulee kiinni asentoon

Kirista jousta nuolenosoittamaan suuntaan aluksi n.15 kierrosta

Kiinnita verho akseliin yhdella ruuvilla ja kokeile verhon toimintaa

Jos verho ei tee tiivista rullaa akselille sita suljettaessa — kiristdjousta

Jos verho tuntuu liian raskaalta — v8henna jousen esikiristyskierroksia

Kiinnita verho akseliin lopuilla ruuveilla

Kiinnitéd verhon alkuséleeseen stopparit seké kahvat

Sulje sélerullaverho ja mittaa pitkdsalpalukkojen salpojen kohdat yla- ja
alaohjauskiskoihin

Poraa n. 10 mm reik3 yl&- ja alaohjauskiskoihin pitk&dsalpalukkojen salpoja varten
Kokeile lukon toiminta — verhon pitda lukkiintua ja avautua kevyesti

Lopuksi tarkista, etta kaikki kiinnitysruuvit ovat kiinni ja puhdista ohjauskiskot
mahdollisista roskista
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ullari

TARKISTUSLISTA / TiLAus NRO:

SALEMATTO

OHJAUSKISKOT

ASENNUSKULMAT

MOOTTORI / VAIHDE / JOUSI

AKSELI

TULPPA + LAAKERI + LAAKERIPESA

LUKITUS

KAYTTOKYTKIN

VETIMET

SUOJAKOTELO

TYYPPIKILPI

OHJAUSKISKOJEN KINNITYSRUUVIT

SALEMATON KIINNITYSRUUVIT AKSELIIN

SUOJAKOTELON KIINNITYSRUUVIT

ASENNUSOHJE, KAYTTOOHJE, HUOLTO-OHJE

PAIVAYS: _ ._ .20___ ALLEKIRJOITUS:

OK

HUOM!




[ KOKEMA. o

www.kokema.fi rU I |ori )

RULLARI -SALERULLAOVEN KAYTTOONOTTOPOYTAKIRJA

KOHDE: SALERULLAOVEN SARJANUMERO: -
 TARKASTUKSEN KOHDE: | TARKSUOR. il HUOMAUTUKSIA:

OVILEVYN KUNTO
! OVILEVYN F'INTAKASITTELY
i OVILEVYN KIINN[TYS KELAUSPUTKEEN ; ‘

i ALASALE+TOHMAYSKUMI

; VALMISTAJAN TIEDOT JA TYYPF'IKILPI

KONSOLIEN KUNTO

i KONSOLIEN KIINNITYS

;.NS NOLLAF‘AAN LAAKEROINT]
MOOTTOFHPAAN LAAKEHO[NTI
OHJAUSKISKOJEN KUNTO
f-OHJAUSKISKOJEN PINTAKASITFELY o
OHJAUSKISKOJEN KIINNlTYS o
! LIUKUFINTOJEN KUNTO -
;-‘KELAUSPUTKEN KUNTO -

| KELAUéFL;TKEN F’]NTAKASI'I'I'ELY
‘.KELAUSPUTKEN K"NMTYS — S
: MOOTTORIN K“NNITYS R e
.‘.MOOTTOHIN HAJOJEN SAATO B R G
l.MOOTTOFHN LAMMITIN OPTIO H

.MOOTTOHIN TYYPF'IKILF’1 “ i
.’OHJAUSKESKUKSEN KUNTO JA KIINN!TYS 1
SAHKOKAAPELEIDEN KIINNITYS .
TURVAHEUNAN TOlMINTA

VALOKENNOJEN TOiMINTA -

HATA KAY'ITO

PAIKKA JA PAIVAYS:

.20

ALLEKIRJOITUKSET:

VASTAANOTTAJA ASENTAJA
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KOKEM ullari

RULLARI-SALERULLAOVEN KAYTTOONOTTOPOYTAKIRJA

KOHDE: SALERULLAOVEN SARJANUMERO:
TARKASTUKSEN KOHDE: TARK.SUOR. l HUOMAUTUKSIA:
OVILEVYN KUNTO ' :

OVILEVYN PINTAKASITTELY
DVILEVYN KilNNITYS KELAUSPUTKEEN
ALASALE+TDRMAYSKUMI

VALMISTAJAN TIEDOT JA TYYPPIKILPI

ONSOLIEN KUNTO

ONSOLIEN KIINNITYS

S NOLLAPAAN LAAKEROINTI

DOﬁDHIPAAN LAAKEROENTI S
OHJAUSKISKOJEN KUNTO ”
fDHJAUSKISKOJEN PINTAKASITTELY T
i.‘DHJAUSK[SKOJEN K!INNITYS N

ELIUKUPINTOJEN KUNTO

: KELAUSP-leTKEN KUNTOMJW - ,
é-KELAUSPUTKEN PINTAKASI'I'I‘ELY

KELAUSPUTKEN KIINNITYS B!
%h.MOOTTOHlN KIINNITYS . S

E-MOO'I'I'OFIIN RMOJENSMTO L T
MOOTTORIN LAMMITIN OPTIO

MOOTIOHIN TYYPPIKILPI

j OHJAUSKESKUKSEN KUNTO JA KIlNNITYS '

{ SAHKOKAAF'ELEIDEN KI;NNITYS o
TTURW\HEUNAN TOIMINTA I
-VVALORENNOJEN TOtMtNTA —

H ATAKAYTTO

PAIKKA JA PAIVAYS:

.20

ALLEKIRJOITUKSET:

VASTAANOTTAJA ASENTAJA
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RULLARI -SALERULLAOVEN KAYTTOONOTTOPOYTAKIRJA

KOHDE:

SALERULLAOVEN SARJANUMERO:

| OVILEVYN KUNTO |
m(;Vn[-l’_E\‘/—Yh“l FINTAKASITTELY - ) B ’;' - o — o o N
P ee— KeLausPUTREEN | - -
ALASALE+TOHMAYSKUMI S w;‘ - “‘% o T i
VALM.I.STAJAN TIEDOT. JATYYPPIKILPI T %MHWMW I N o s
e e i b e e e e e i
KONSOLIEN KIINNITQ;’S I o o -"““--“'-W“E
T TR e m
MOOTTORIPAAN LAAKEROINT! ; h - h
OHJAUSKISKOJEN KUNTO ) ”“”‘““'E“““ - E .
’al:leUSKiSKOJEN FINTAKASIT!’ELY C "'“"“é““""*“'“ S MW.?M - S T N
osbadntisiutsbatsit ittt SRS S s e
OHJAUSKISKOJEN KI[NN!TYS 5 i
P BTSN S NS S S
| KELAUSPUTKEN KUNTO T M
‘MIQ(EI:AUSPUTKEI\“I—‘F’,II;I:I';‘KAS!TTELY I _.3“ I o
KELAUSPUTRENKINNTYS
MOOTFOHIN KIINNIT;Q I R o o
MOOTI'ORIN RAJOJEN SAATG o “;“‘” I S
WMOOTTOHIN LAMM.WIN - OF’TI?J N ”"“”‘“"‘%‘“ o T I i
MOOTTORNTYYPPKILP | LT
| OWAUSKESKUKSENKUNTOAKINNTYS | |
é;HKOKAAPELEIDEN kllNNlTYmS ) o ; i o _ ) - t
o e . e w e )
VALBEN};E;JEN TomwTA - o )
i HATAKAYTT'O / g
PAIKKA JA PAIVAYS:
.20

ALLEKIRJOITUKSET:

VASTAANOTTAJA ASENTAJA

KOKEMA OY:N KAPPALE
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RULLARI -SALERULLAOVEN KAYTTOONOTTOPOYTAKIRJA

KOHDE:

“TARKASTUKSEN KOHDE

SALERULLAOVEN SARJANUMERO: -

OVILEVYN KUNTO

OVILEVYN PINTAKAS[TTELY

OVILEVYN KIINNITYS KELAUSPUTKEEN

ALASALE+TORMAYSKUMI

VALMISTAJAN TIEDOT JATYYPPIKILPI

KONSOLIEN KUNTO

KONSOLIEN KIINNITYS

NS. NOLLAPAAN LAAKEROINTL

MOOTTORIPAAN LAAKERQINTI

OHJAUSKESKOJEN KUNTO

OHJAUSKISKOJEN PINTAKASITTELY

OHJAUSKISKOJEN KINNITYS

LIUKUPINTOJEN KUNTO

KELAUSPUTKEN KUNTO

KELAUSPUTKEN PINTAKASITTELY

KELAUSPUTKEN KIINNITYS

MOOTTORIN KIINNITYS

MOOTTORIN RAJOJEN SAATO

MOOTTORIN LAMMITIN - OPTIO

MOOTTORIN TYYPPIKILPI

OHJAUSKESKUKSEN KUNTO JAKINNITYS

SAHKOKAAPELEIDEN KIINNITYS

TURVAREUNAN TO[MiNTA

VALOKENNOJEN TOIMINTA

! HATAKAY'ETO

PAIKKA JA PAIVAYS:

ALLEKIRJOITUKSET:

.20

VASTAANOTTAJA

ASENTAJA

ASIAKKAAN KA

FPALE



